Abmessungen:

PECECGAS

elektrisch leistungsstark | individuell

Technische Details:

Kupplung: keine Kupplung benatigt

Lenkung: elektronisch unterstitzt

Getriebe: einstufig

Nebenantriebe: Antriebe auf An- & Aufbauten elektronisch
Differentialsperre: Sperre vorne & hinten elektronisch zuschaltbar
Achsen: MacPherson

Bremsen: Vorder- & Hinterachse Scheibenbremsen mit Haltefunktion
Elekirische Anlage: 12V Bordspannung / 110V DC fir Nebenantrieb
Fahrzeughbatterie: 110V DC / 20kWh (Ladezeit 2,5h)
Systemleistung: 30kW / 240Nm

Hydraulik: 110bar bei 111/min

Vmaox: 65km/h

Reichweite: bis zu 110km {je nach Einsatzgebiet)
Leergewicht: 1584kg

Nutzlast: 930kg

Radstand. 2239mm

Lange / Breite der Ladeflache: 2311mm /1420mm
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Die LED Wiederholbeleuchtung sowie die LED Dreh-
warnleuchte bieten Sicherheit und jederzeit perfekte
Sicht bei jeder Witterung.

Das Fronthubwerk, welches direkt an den Rahmen angebunden ist, leitet die Belastungen und
Schwingungen tiber die Vorderachsdémpfung beschédigungsfrei in das Chassis ein.

Anbaugeréte mit einem Gewicht bis zu 150kg kénnen von dem Hubwerk getragen werden.

Neben dem Hubwerk sind die Hydraulikausgénge des Fahrzeuges angebracht, welche aus zwei
doppelwirkenden Kreisen bestehen.

Schwimmstellung und eine automatische Bodenanpassung beim Arbeiten mit Pflug kann realisiert werden.

Das Fahrzeug bietet eine gerdumige Zweimannkabine mit ausrei-
chend Staufléchen. Die Panoramascheibe wie auch die Riickspie-
gel der ELI Mx sind serienméBig elektrisch beheizbar. Die Kabine
ist mit einer dreistufig-regelbaren Heizliiffung ausgestatiet. Aus
der Position des Fahrers lassen sich alle Vorgénge im Betrieb
detailliert verfolgen.

Am Hauptdisplay lossen sich wichtige Fahrzeuginformationen wie
Fahrgeschwindigkeit, Reichweite und Kilomeferleistungen ablesen.

Fiir die Ansteuerung der Anbaugerdite ist der Fahrersitz mit einer
Multifunktionsarmlehne ausgeristet, welche aus einem Display mit
Bedienelementen, einer CAN-Maus und einem CAN-Pad fir die
optimale Ansteuverung der Anbaugeréte besteht.

An der Hinterseite der Kabine befindet sich das leicht zugéngige und wartungsfreundliche Hydraulikaggregat

und die Steuereinheit der Anbaugeréte.

Fiir das Arbeiten mit elektrisch betriebenen Gerdten, ist die Einheit mit einer 230V Steckdose ausgeriistet, welche

fir eine Leistung bis zu 3,5 kW zugelassen ist.

Uber die Steckverbindungen kann die CAN-Kommunikation zwischen Fahrzeug und Aufbauten hergestellt
werden.




